Nazov spolocnosti: VPK, s.r.o.

i Vytvoril: Baloga Martin
OCerpacia technika Telefon: +421 944 258 730
i Email: info@cerpacia-technika.sk
Datum: 29.9.2020
MnoZstvo | Popis
1 ALPHAL1 L 20-40 130

Poznamka: Obrazok produktu sa mdze liSit' od skuto¢ného produktu
Objednacie €.: 99160575

Grundfos ALPHAL L 20-40 130 je vysoko ucinné obehové Cerpadlo s motorom s permanentnymi magnetmi
(technolégia ECM).

Cerpadlo ma tri riadiace reZimy; rezim vykurovania radiatora, rezim podlahového vykurovania a konstantna
krivka / konStantna rychlost.
Dalej je mozné rychlost regulovat cez signal nizkonapatovej PWM (modulécia Sirky impulzu).

Cerpadlo ma keramicky hriadel a radialne loZiska, uhlikové axialne loZisko, nehrdzavejuci obal rotora,
loziskovu dosku a plast rotora, zloZzené obezné koleso, pre dlha zivotnost. Cerpadlo sa dokaze odvzdusnit,
¢o prispieva k lahkému uvedeniu do prevadzky. Jednoduchy je aj vyber rezimu ovladania.

Kompaktna konstrukcia s hlavicou Cerpadla s integrovanou ovladacou skrinkou a ovladacim panelom sa
zmesti do najbeznejSich inStalacii a kotlov.

Cerpadlo a motor tvoria integrélnu jednotku bez upchavky hriadela. Cerpadlo je skonstruované na mokra
prevadzku. To znamena, Ze loziska st mazané cerpanou kvapalinou. Tieto konStrukcie zabezpecuju
bezudrzbovu prevadzku.

Teleso Cerpadla je vyrobené z nehrdzavejlcej ocele, ktora pri pouziti v sistavach teplej vody pre
domacnost zabraruje korézii.

Motor je synchronny motor s permanentnym magnetom s rotorom / kompaktnym statorom. Ovladac
Cerpadla je zabudovany do riadiacej skrinky, ktora je namontovana na skrini statora a je pripojena k statoru
pomocou koncovky.

Vlastnosti ALPHAL L

« Tri konStantné krivky / konStantna rychlost.

« Rezim vykurovania pre vykurovacie telesa.

* ReZim podlahového kurenia.

* PWM profil pre vykurovacie aplikécie (profil A). PWM signél je sp6sob generovania analégového signalu
pomocou digitalneho zdroja.

 Energeticky optimalizovana, vyhovuje smernici ErP

« Odblokovacia skrutka, pristupna z prednej strany ovladacej skrinky.

« Spolahlivo a efektivne funguje aj v tych najnaro€nejSich podmienkach

« Nastavitelna a flexibilnd montazna zastrcka s dvomi moznymi polohami kablovych priechodiek.

Kvapalina:

Cerpané kvapalina: Voda

Rozsah teploty kvapaliny: 2..95°C
Vybrana teplota kvapaliny: 60 °C
Hustota: 983.2 kg/m?3
Techn.:

Trieda TF: 95
Schvélenia: CE,VDE,EAC
Materialy:

Teleso Cerpadla: Seda liatina

EN 1561 EN-GJL-150
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' dostaneme vodu viade

Nazov spolocnosti: VPK, s.r.o.

Vytvoril:
Telefén:
Email:
Datum:

Baloga Martin

+421 944 258 730
info@cerpacia-technika.sk
29.9.2020

Mnozstvo

Popis

Obezné koleso:

InStalacia:
Rozsah teploty okolia:

Maximalny prevadzkovy tlak:

Potrubna pripojka:
Hodnota tlaku:
Vzdialenost sac.-vytl.:

Elektrické tdaje:
Prikon - P1:

f:

U:

I MAX:

Krytie IP:
Izolacia:

Iné:

Energia (EEI):

Cista hmotnost:
Hruba hmotnost”
Pepravné mnozstvo:

ASTM ASTM A48-150B
Kompozit/PES 30 % GF

0..55°C
10 bar
G1l1/4
PN 10
130 mm

4..25W
50/ 60 Hz
1x230V
0.05..0.26 A
X4D

F

0.20
1.83 kg
1.93 kg
0.004 m?
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Vytvoril:

Telefdn:
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Datum:
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Baloga Martin
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info@cerpacia-technika.sk

29.9.2020

99160575 ALPHA1 L 20-40 130
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Teleso Cerpadla:
Teleso Cerpadla:
Obezné koleso:
InStalacia:

Rozsah teploty okolia:

Potrubna pripojka:
Hodnota tlaku:
Vzdialenost sac.-vytl.:
Kvapalina:

Cerpané kvapalina:
Rozsah teploty kvapaliny:
Vybrana teplota kvapaliny:
Hustota:

Elektrické udaje:
Prikon - P1:

f:

uU:

I MAX:

Krytie IP:

Izolacia:

Motorova ochrana:
Teplotna ochrana:
Riadiace jednotky:
Pos term box:

Iné:

Energia (EEI):

Cista hmotnost:
Hrub& hmotnost:
Pepravné mnoZzstvo:

Maximalny prevadzkovy tlak:

EN 1561 EN-GJL-150
ASTM ASTM A48-150B
Kompozit/PES 30 % GF

0..55°C
10 bar
G1l1/4
PN 10
130 mm

Voda
2..95°C
60 °C
983.2 kg/m3

4.25W
50/ 60 Hz
1x230V
0.05..0.26 A
X4D

F

ZIADNY
ELEC

6H

0.20
1.83 kg
1.93 kg
0.004 m3

Nazov spolocnosti: VPK, s.r.o.
i Vytvoril: Baloga Martin
Cerpacia technika Telefon: +421 944 258 730
J RO LI L L Email: info@cerpacia-technika.sk
Datum: 29.9.2020
Popis Hodnota [:] M ﬁ’%}l
V8eobecné informécie:
N&azov produktu: ALPHA1 L 20-40 130
Objednacie &islo: 99160575 27
Cislo EAN: 5712607862596 404
Cena:
Techn.: 3.5+ 70
Max. dopravna vyska: 40 dm
Trieda TF: 95 3.0 60
Schvalenia: CE,VDE,EAC
Model: C
Materialy:
Teleso ¢erpadla: Seda liatina
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Nazov spolocnosti: VPK, s.r.o.

Vytvoril: Baloga Martin

Telefén: +421 944 258 730

Email: info@cerpacia-technika.sk
Datum: 29.9.2020

99160575 ALPHA1 L 20-40 130
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Upozornenie! VSetky jednotky musia byt v [mm], pokial nie je uvedené inak.
Poznamka: Tento zjednoduSeny rozmerovy nacrtok nezobrazuje vSetky detaily.
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O Cerpacia technika

' dostaneme vodu viade

Nazov spolocnosti: VPK, s.r.o.

Vytvoril: Baloga Martin

Telefén: +421 944 258 730

Email: info@cerpacia-technika.sk
Datum: 29.9.2020

99160575 ALPHA1 L 20-40 130
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Upozornenie! VSetky jednotky st v [mm], pokial nie je uvedené inak!
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O Cerpacia technika

' dostaneme vodu viade

Nazov spolocnosti:
Vytvoril:

Telefdn:

Email:

Datum:

VPK, s.r.o.

Baloga Martin

+421 944 258 730
info@cerpacia-technika.sk
29.9.2020

Objednéavacie udaje:

Nazov vyrobku: ALPHAL L 20-40 130

Mnozstvo: 1
Objednacie Cislo: 99160575
Cena:

Celkom: Cena na poZiadanie
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