Nazov spolocnosti: VPK, s.r.o.

Objednacie €.: 99221286
Nova MAGNAL1 je jednoducha volba pre dobre vykonanu préacu. Je to perfektna volba pri vymene starSich
obehovych Cerpadiel a vzhladom na sdlad s nariadeniami EuP 2015 su skutocné podstatné Uspory

elektrickej energie. Idealna volba pre zakladné potreby vykonu v aplikaciach, kde je pozadované zakladné
riadenie a monitorovanie sustavy.

* Kurenie

- Hlavné Cerpadlo

- MieSanie sluciek

- Vykurovacie povrchy
» chladenie

- Klimatizacné povrchy

Kvapalina:

Cerpané kvapalina:
Rozsah teploty kvapaliny:
Vybrana teplota kvapaliny:
Hustota:

Techn.:
Trieda TF:
Schvélenia:

Materialy:
Teleso Cerpadla:

Obezné koleso:

InStalécia:

Rozsah teploty okolia:
Maximalny prevadzkovy tlak:
Standardna priruba:
Potrubnd pripojka:

Hodnota tlaku:

Vzdialenost sac.-vytl.:

i Vytvoril: Baloga Martin
OCerpacia technika Telefon: +421 944 258 730
i Email: info@cerpacia-technika.sk
Datum: 7.11.2020
MnoZstvo | Popis
1 MAGNA1 D 32-120 F

Poznamka: Obrazok produktu sa mdze liSit' od skuto€ného produktu

MAGNAL je jednoducha a efektivna volba pre vacsinu aplikacii vratane

- Pozemné tepelné Cerpadlo
- Mensie chladiace aplikacie

Voda
-10..110°C
60 °C
983.2 kg/m?3

110
CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE

Seda liatina
EN-GJL-250
ASTM A48-250B
PES 30%GF

0..40°C
10 bar
DIN

DN 32
PN 6/10
220 mm

« Monitorovanie prostrednictvom chybového relé, ktoré zaistuje pokoj

< Digitalny vstup Start / stop k dispozicii pre dialkové ovladanie Cerpadla

* Nepretrzita prevadzka a zniZzené prestoje s funkciou bezdrétového zdvojeného Cerpadla (k dispozicii
na zdvojenych €erpadlach)

¢ Vysoka energeticka ucinnost veduca k podstatnym Usporam elektrickej energie

¢ Jednoduché nastavenie a ovladanie pomocou jednoduchého pouzivatelského rozhrania

« Ziadna Gdrzba kvoli konstrukcii typu zapuzdreného rotora.
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O Cerpacia technika

' dostaneme vodu viade

Nazov spolocnosti:

Vytvoril:
Telefén:
Email:
Datum:

VPK, s.r.o.

Baloga Martin

+421 944 258 730
info@cerpacia-technika.sk
7.11.2020

MnoZstvo | Popis

Elektrické tdaje:
Prikon - P1:

f:

U:

I MAX:

Krytie IP:
Izolacia:

Iné:

Energia (EEI):

Cista hmotnost:
Hruba hmotnost’:
Prepravné mnoZzstvo:

16.32..335 W
60 Hz
1x230V
0.18..15A
X4D

F

0.22
29.2 kg
32.9 kg
0.087 m3

Vytla€ené z Grundfos Product Centre [2020.10.020]

217



O Cerpacia technika

' dostaneme vodu viade

Nazov spolocnosti: VPK, s.r.o.

Vytvoril: Baloga Martin

Telefén: +421 944 258 730

Email: info@cerpacia-technika.sk
Datum: 7.11.2020

99221286 MAGNA1 D 32-120 F 60 Hz

H MAGNAL D 32-120 F, 60Hz eta
[m] [%6]
134
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0 T T T T T T T T T T T T 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Q [m3h]
P1
W] A
700
650
600
550 1
500 1
450 1
4004
350 1
300 /
2501
200
150
100
50+
0
Vytlacené z Grundfos Product Centre [2020.10.020] 37



Nazov spolocnosti:

VPK, s.r.o.

i Vytvoril: Baloga Martin
Cerpacia technika Telefon: +421 944 258 730
J RO LI L L Email: info@cerpacia-technika.sk
Datum: 7.11.2020
oyl Hodnota [m] [MAGNAL D 32-120 F, 60Hz E?]}Oe]l
VSeobecné informéacie:
Nazov produktu: MAGNAL D 32-120 F 131
Objednacie cislo: 99221286 124
Cislo EAN: 5712608942594 114
Cena: 104
Techn.:
Max. dopravna vyska: 120 dm °1 90
Trieda TF: 110 8+ 80
Schvalenia: CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE & 70
Model: Cc od | o
Materialy:
Teleso Cerpadla: Seda liatina ®1 50
Teleso Cerpadla: EN-GJL-250 4 40
Teleso Cerpadla: ASTM A48-250B 34 \ 30
Obezné koleso: PES 30%GF 5 L 2o
InStalacia:
Rozsah teploty okolia: 0..40°C 1 1o
Maximalny prevadzkovy tlak: 10 bar 0 T T T 0
- R 0 5 10 15 20 Q [m¥/h]
Standardna priruba: DIN P1
Potrubna pripojka: DN 32 - om
Hodnota tlaku: PN 6/10 6004
Vzdialenost sac.-vytl.: 220 mm
Kvapalina: 500
Cerpané kvapalina: Voda 400
Rozsah teploty kvapaliny: -10 .. 110 °C 300
Vybrana teplota kvapaliny: 60 °C 2004
Hustota: 983.2 kg/m3 100
Elektrické udaje:
Prikon - P1: 16.32..335 W 0
f: 60 Hz
u: 1x230V
I MAX: 0.18..15A 294 210
Krytie IP: X4D ~:
Izolacia: F gjg §
Iné: = e
Energia (EEI): 0.22
Cista hmotnost: 29.2 kg
Hrub& hmotnost: 32.9 kg
Prepravné mnozstvo: 0.087 m3 s0100

Example of mains-connected motor

with mains switch, backup fuse and additional protection
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- Vytvoril:
O Cerpacia technika Telefon:

dostaneme vodu viade Emall
s Datum:

Nazov spolocnosti:

VPK, s.r.o.

Baloga Martin

+421 944 258 730
info@cerpacia-technika.sk
7.11.2020

99221286 MAGNA1 D 32-120 F 60 Hz
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Upozornenie! VSetky jednotky musia byt v [mm], pokial nie je uvedené inak.
Poznamka: Tento zjednoduSeny rozmerovy nacrtok nezobrazuje vSetky detaily.
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O Cerpacia technika

' dostaneme vodu viade

Nazov spolocnosti: VPK, s.r.o.

Vytvoril: Baloga Martin

Telefén: +421 944 258 730

Email: info@cerpacia-technika.sk
Datum: 7.11.2020

- D
Ve D

with mains switch, backup fuse and additional protection
RCD/RCCB

Example of mains-connected motor

1 z@

Upozornenie! VSetky jednotky st v [mm], pokial nie je uvedené inak!

99221286 MAGNA1 D 32-120 F 60 Hz

NC [C

Digital inputs Relay outputs
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O Cerpacia technika

' dostaneme vodu viade

Nazov spolocnosti:
Vytvoril:

Telefdn:

Email:

Datum:

VPK, s.r.o.

Baloga Martin

+421 944 258 730
info@cerpacia-technika.sk
7.11.2020

Objednéavacie udaje:

Nazov vyrobku: MAGNAL D 32-120 F

Mnozstvo: 1
Objednacie Cislo: 99221286
Cena:

Celkom: Cena na poZiadanie
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