Nazev spoleCnosti: VPK, s.r.o.
Vypracovano: Baloga Martin

N Telefon: +421 944 258 730
G R u N D Fos ,\ Email: info@cerpacia-technika.sk

Datum: 08.11.2020

Pocet

Popis

MAGNAL1 40-100 F
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Pozn.: obr. vyrobku se midze liit od skutec. vyrobku

Vyrobni €.: 99221304

Energeticky ucinné ob&hové Cerpadlo pro zakladni aplikace a nahrady cerpadel.
Provoz dle 9 fidicich kfivek (proporcionalni nebo konstantni tlak, konstantni otackové stupné). Cerpadlo
umoznuje jednoduchou komunikace se systémy MaR (vzdéleny start/stop a poruchova hlaSeni)
U zdvojenych Cerpadel jsou dostupné nasledujici provozni rezimy - stfidavy provoz
a zélozni provoz.
* Monitorovani provozu pomoci poruchového relé
« Digitalni vstup pro vzdéaleny start/stop Cerpadla
» Nepretrzity provoz a zkraceni prostoji pomoci funkce bezdratové komunikace zdvojenych Gerpadel
» Vysoka energeticka ucinnost
* Snadné nastaveni a ovladani pomoci jednoduchého uzivatelského rozhrani
« Z&dna Gdrzba diky zapouzdfenému rotoru

MAGNAL1 je jednoduché a efektivni volba pro vétSinu aplikaci:

e vytapeéni
- smeéSovaci uzly
» chlazeni

- systémy tepelnych Cerpadel
- cirkulace teplé vody (pouze Cerpadla v provedeni z korozivzdorné oceli)

Kapalina:

Cerpana kapalina: Voda
Rozsah teploty kapaliny: -10..110°C
Vybrana teplota kapaliny: 60 °C
Hustota: 983.2 kg/m3
Techn.:

Teplotni tfida TF: 110

Schval. znacky na typovém Stitku: CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE

Materialy:

Téleso Cerpadla: Litina
EN-GJL-250
ASTM A48-250B

Obézné kolo: PES 30%GF

Instalace:

Rozsah okolni teploty: 0..40°C

Maximalni provozni tlak: 10 bar

Standardni pfiruba: DIN

Potrubni pfipojka: DN 40

Jmenovity tlak: PN 6/10

Vzdalenost mazi sacim a vytlacnym hrdlem: 220 mm

Elektrické tudaje:
Prikon - P1: 17.03..370 W
Frekvence el. sité: 50/60 Hz
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Jmenovité napéti:
Max. spotfeba el. proudu:

Kryti (IEC 34-5):

Tfida izolace (IEC 85):

Jiné:

Energet. Ucinnost (EEI):

Cista hmotnost;
Hruba hmotnost:

Prepravni objem:

Finské ¢islo LVI:
Zemé pUvodu:
Cislo tarifu:

1x230V
0.19..165A
X4D

=

0.20

16.5 kg
18.2 kg
0.039 m3
4615189
DE
84137030
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99221304 MAGNA1 40-100 F
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Nazev spolecnosti:

VPK, s.r.o.

Vypracovano: Baloga Martin
G R u N D Fos N Telefon: +421 944 258 730
Email: info@cerpacia-technika.sk
Datum: 08.11.2020
Popis Hodnota [m] M ﬁ’}g
V8eobecna informace:
Néazev vyrobku: MAGNAL1 40-100 F 114
Objednaci ¢islo: 99221304 10 100
EAN kéd:: 5712608942778
Cena: 9 I-90
Techn.: ad L 5o
Max. dopravni vyska: 100 dm
Teplotni tfida TF: 110 7 70
Schval. znaéky na typovém Stitku: (R:EF\{SDI\ENEQECN 6 60
Model: C 51 50
Materialy: ad L 40
Téleso Cerpadla: Litina
Téleso &erpadla: EN-GJL-250 31 \ 30
Téleso Cerpadla: ASTM A48-250B 2] >0
Obézné kolo: PES 30%GF
Instalace: 1 10
Rozsah okolni teploty: 0..40°C 0 -+ +—+1lo
Maximalni provozni tlak: 10 bar b1 6 2 4 6 8 10 12 14 16 18 QM
Standardni pfiruba: DIN Wl A
Potrubni pfipojka: DN 40 350 -
Jmenovity tlak: PN 6/10 - 3004
szdcllglr?:nOSt mazi sacim a vytlanym 220 mm 2504
Kapalina: 2007
Cerpana kapalina: Voda 150
Rozsah teploty kapaliny: -10..110°C 100+
Vybrana teplota kapaliny: 60 °C 50
Hustota: 983.2 kg/m3 0
Elektrické udaje: -
Pfikon - P1: 17.03..370 W - [,
Frekvence el. sité: 50/ 60 Hz ?
Jmenovité napéti: 1x230V | §
Max. spotieba el. proudu: 0.19..1.65A g §|& -
Kryti (IEC 34-5): X4D ‘ @Z
Tida izolace (IEC 85): F -
Jiné:
Energet. ucinnost (EEI): 0.20
Cista hmotnost: 16.5 kg
Hrub& hmotnost: 18.2 kg
PFepravni objem: 0.039 m3
Finské Cislo LVI: 4615189
Zemé plvodu: DE
Cislo tarifu: 84137030

Example of mains-connected motor

with mains switch, backup fuse and additional protection
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(o]
-
o
3
o -
=1 z
o 1) o
o| 3
ol S ¥| o I
| | O <,
¥
©
=z
o
<
o
®
o
o
o
Yo}
©
<
©
—

128

106

Poznamka! VSechny jednotky musi byt v[mm] jestlize neni uvedeno jinak.
Poznamka: tento zjednoduSeny rozmeérovy nacrtek nezobrazuje vSechny detaily.
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99221304 MAGNA1 40-100 F
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Digital inputs Relay outputs

with mains switch, backup fuse and additional protection

Example of mains-connected motor

RCD/RCCB
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Upozornéni! VSechny jednotky jsou v [mm], pokud neni uvedeno jinak!
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Nazev spolecnosti:
Vypracovano:
Telefon:

Email:

Datum:

VPK, s.r.o.

Baloga Martin

+421 944 258 730
info@cerpacia-technika.sk
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Objednavaci data:

Nazev vyrobku: MAGNAL 40-100 F

Mnozstvi: 1
Objednaci Cislo: 99221304
Cena:

Celkem: Cena na dotaz
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