Nazov spolocnosti:

VPK, s.r.o.

Objednacie €.: 96280970

Cerpadla Grundfos Unilift CC st jednostuptiové
ponorné Cerpadla so sacou schopnostou az do 3 mm
vodnej hladiny.

Tieto Cerpadla su urcené pre Cerpanie dazdovych

a komunalnych splaskovych voéd napr.:

0 z pracok, kupelni, kuchynskych drezov atd.,

ktoré sa nachadzaji v nizko polozenych Castiach
budov, na drovni kanalizacie,

0 zo suterénnych priestorov budov, kde hrozi
nebezpecenstvo zaplavenia,

0 zo studni,

0 zo Sacht povrchovej vody s pritokom zo streSnych
odkvapov, jam, stdIni a pod.,

0 z plaveckych bazénov, rybnikov alebo fontan.

Tieto Cerpadla su vhodné ako pre stacionarnu
inStalaciu, tak aj pre prenosné pouzitie.

Su navrhnuté pre automaticku prevadzku a maju
priechodnost az 10 mm.

Motor Cerpadla je vybaveny automatickou

nadprudovou ochranou, ktora zaisti jeho

vypnutie pri pretazeni. Hned ako sa motor ochladi

na normalnu teplotu, Cerpadlo nabehne automaticky znova
do prevadzky.

Techn.:

Priechodnost’ 10 mm
Materialy:

Teleso Cerpadla: PP 15 GF
Obezné koleso: PPOmM 20 GF
Hriadel: Stainless steel

EN 1.4301

i Vytvoril: Baloga Martin
OCerpacia technika Telefon: +421 944 258 730
i Email: info@cerpacia-technika.sk
Datum: 1.2.2021
MnoZstvo | Popis
1 UNILIFT CC9 - A1

Poznamka: Obrazok produktu sa mdze liSit' od skuto¢ného produktu

Vytla€ené z Grundfos Product Centre [2021.01.019]

17


https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=96280970&freq=50&lang=SKY

Nazov spolocnosti:

VPK, s.r.o.

Kvapalina:

Cerpana kvapalina:
Rozsah teploty kvapaliny:
Hustota:

Elektrické Udaje:
f:

u:

Menovity el. prad:

Krytie IP:

Izolacia:

Dizka kabla:
Kablova koncovka:

Iné:

Cista hmotnost’
Hruba hmotnost”
Prepravné mnozstvo:
Dancina:

Svédgina:

Néréina:

Krajina povodu:
Tarifna klasifikacia ¢.:

Akékolvek Newtonovska kvapalina
0..40°C
998.2 kg/m3

50 Hz
1x220-240V
35A

Velkost kondenzatora - prevadzka: 8 puF/450 V

IP68

B

10 m
SCHUKO

6.79 kg
7.55 kg
0.017 me
391280391
5885926
9045642
HU
84137021

i Vytvoril: Baloga Martin
OCerpacia technika Telefon: +421 944 258 730
i Email: info@cerpacia-technika.sk
Datum: 1.2.2021
MnoZstvo | Popis
AISI 304
Motor: Stainless steel
EN 1.4301
AISI 304
InStalécia:
Vytlaéné hrdlo: R11/4
Max. intalag. hibka: 10m
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Nazov spolocnosti:
- Vytvoril:
O Cerpacia technika Telefon:

dostaneme vodu viade Emall
e Datum:

VPK, s.r.o.

Baloga Martin

+421 944 258 730
info@cerpacia-technika.sk
1.2.2021

96280970 UNILIFT CC9 - A1 50 Hz
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Nazov spolocnosti:

VPK, s.r.o.

i Vytvoril: Baloga Martin
Cerpacia technika Telefon: +421 944 258 730
J RO LI L L Email: info@cerpacia-technika.sk
Datum: 1.2.2021
oyl Hodnota [m] |UNILIFT CC9 - AL, 50Hz E?]}Oe]l
VSeobecné informécie:
Nézov produktu: UNILIFT CC9 - Al 104
Objednacie ¢islo: 96280970
Cislo EAN: 5700830761403 91
Cena: 6l L 10
Techn.:
Maximum flow: 3.891/s 74 I35
Max. prietok: 3.891/s
Max. dopravna vyska: 9m °7 30
Priechodnost: 10 mm 5 L o5
Materialy:
Teleso Cerpadla: PP 15 GF 4 20
Obezné koleso: PPOm 20 GF 3] 15
Hriadel: Stainless steel
Hriadel: EN 1.4301 2 10
Hriadel: AISI 304 L .
Motor: Stainless steel
Motor: EN 1.4301 O o5 16 15 20 25 b 35 o s] 0
Motor: AISI 304 o1
InStalacia: W] 4
Vytlacné hrdlo: R11/4 700
Max. in&talag. hibka: 10m 600
Kvapalina: 5004
Cerpané kvapalina: Akakolvek Newtonovska » 4004
kvapalina g

Rozsah teploty kvapaliny: 0..40°C 3004
Hustota: 998.2 kg/m? 200
Elektrické Gdaje: 100+
f: 50 Hz 0
u: 1x220-240 V
Menovity el. prad: 35A
Velkost kondenzatora - 8 UF/450 V
prevadzka:
Krytie IP: 1P68
Izolacia: B .
Motorovéa ochrana: ANO ’
Dizka kabla: 10m )
Kablova koncovka: SCHUKO TETET

Riadiace jednotky:
Hladinovy spinac:
Iné:

Cista hmotnost:
Hrub& hmotnost:
Prepravné mnozstvo:
Déancina:

Svédgina:

Norcina:

Krajina pévodu:
Tarifna klasifikacia ¢.:

plavak. spinac

6.79 kg
7.55 kg
0.017 m3
391280391
5885926
9045642
HU
84137021
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https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=96280970&freq=50&lang=SKY

Nazov spolocnosti:
- Vytvoril:
O Cerpacia technika Telefon:

dostaneme vodu viade Emall
e Datum:

VPK, s.r.o.

Baloga Martin

+421 944 258 730
info@cerpacia-technika.sk
1.2.2021

96280970 UNILIFT CC9 - A1 50 Hz

342

i
L
=

26.5

Upozornenie! VSetky jednotky musia byt v [mm], pokial nie je uvedené inak.
Poznamka: Tento zjednoduSeny rozmerovy nacrtok nezobrazuje vSetky detaily.
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Nazov spolocnosti:
' i \ Vytvoril:
OCerpacia technika Telefon:
dostaneme vodu viade Emall
s Datum:

VPK, s.r.o.

Baloga Martin

+421 944 258 730
info@cerpacia-technika.sk
1.2.2021

96280970 UNILIFT CC9 - A1 50 Hz
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|

Upozornenie! VSetky jednotky st v [mm], pokial nie je uvedené inak!
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O Cerpacia technika

' dostaneme vodu viade

Nazov spolocnosti:
Vytvoril:

Telefdn:

Email:

Datum:

VPK, s.r.o.

Baloga Martin

+421 944 258 730
info@cerpacia-technika.sk
1.2.2021

Objednéavacie udaje:

Nazov vyrobku: UNILIFT CC9 - Al

Mnozstvo: 1
Objednacie Cislo: 96280970
Cena:

Celkom: Cena na poZiadanie
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