Nazov spolocnosti: VPK, s.r.o.

i Vytvoril: Baloga Martin
OCerpacia technika Telefon: +421 944 258 730
J RO LI L L Email: info@cerpacia-technika.sk
Datum: 1.2.2021

MnoZstvo | Popis

1 Unilift KP 250 AV 1

Poznamka: Obrazok produktu sa méze lisit od skutocného produktu

Objednacie €.: 012H1400
Ponorné odvodniovacie ¢erpadlo

Vertikalne jednostupnové ponorné Cerpadlo v

prevedeni z nerezovej ocele s vertikalnym vytlanym

Faza: hrdlom a integrovanym ponornym 1 -fazovym
motorom zapuzdreného typu, trieda izolacie F,

vratane tepelnej nadprudovej ochrany.

Cerpadlo je vybavené sacim ko3om a nosnou

rukovatou. Dodava sa vratane privodného elektrického

Dizka kabla: kabla dizky 5 m a plavakového spinaga
pre automatické zapinanie a vypinanie Cerpadia.

vhodné pre €erpanie spodnej vody, povrchovej vody,
dazdovej vody a podobnych kvapalin.

Obezné koleso je polootvoreného typu s
priechodnostou 10 mm a je vhodné pre Cerpanie
spodnej vody, povrchovej vody, dazdovej vody a
podobnych kvapalin.

Cerpadlo je vybavené dvojitou upchavkou skladajlicou
sa z dvoch tesniacich elementov a tukovej naplne
medzi nimi.

VonkajSie teleso Cerpadla zaistuje neustale
chladenie motora cerpanou kvapalinou.

Hriadel rotora je uloZzeny v dvoch grafitovych
loziskach, ktoré su chladené Cerpanou kvapalinou
a nevyzaduju udrzbu.

Motor Cerpadla je opatreny netoxickou naplfiou

motorovej kvapaliny.

Kvapalina:
Cerpana kvapalina: Akakolvek Newtonovska kvapalina
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O Cerpacia technika

' dostaneme vodu viade

Nazov spolocnosti: VPK, s.r.o.

Vytvoril:
Telefén:
Email:
Datum:

Baloga Martin

+421 944 258 730
info@cerpacia-technika.sk
1.2.2021

Mnozstvo

Popis

Rozsah teploty kvapaliny:
Hustota:

Techn.:
Priechodnost

Materialy:
Teleso Cerpadla:

Obezné koleso:

InStalacia:
Vytlacne hrdlo:
Max. inStala¢. hibka:

Elektrické Udaje:
P1:

f:

u:

Menovity el. prad:

0..50°C
998.2 kg/m?3

10 mm

Nehrdzavejuca ocel
DIN W.-Nr. 1.4301
AlSI 304
Nehrdzavejuca ocel
DIN W.-Nr. 1.4031
AISI 304

Rp1l1/4
2m

480 W

50 Hz
1x220-230V
23A

Velkost kondenzatora - prevadzka: 8 puF/400 V

Krytie IP:

Izolacia:

Dizka kabla:
Kablova koncovka:

Iné:

Cista hmotnost’
Hruba hmotnost”
Pepravné mnozstvo:
Krajina povodu:
Tarifn& klasifikacia ¢.:

IP68

F

5m
SCHUKO

6.5 kg

7 kg
0.013 m3
HU
84137021
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Nazov spolocnosti:

- Vytvoril:
OCerpacia technika Telefon:
dostaneme vodu viade Emall
S Datum:

VPK, s.r.o.

Baloga Martin

+421 944 258 730
info@cerpacia-technika.sk
1.2.2021

012H1400 Unilift KP 250 AV 1 50 Hz

H
[m]

eta

Unilift KP 250 AV 1, 50Hz
[%]

30

25

20

15

10

0 T T T T T T T T T T T T

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 14 1,6 18 2,0 2,2

24

T

26 28 30 Qs

P1

550

500 1

450 1

400 1

3501

300

250

200

150

100

50

0

Vytla€ené z Grundfos Product Centre [2021.01.019]

3/7



Nazov spolocnosti:

VPK, s.r.o.

i Vytvoril: Baloga Martin
Cerpacia technika Telefon: +421 944 258 730
J RO LI L L Email: info@cerpacia-technika.sk
Datum: 1.2.2021
oyl Hodnota [;'1] |nilift KP 250 AV 1, 50Hz E%}oe]l
VSeobecné informécie: a4
Nazov produktu: Unilift KP 250 AV 1
Objednacie cislo: 012H1400 -
Cislo EAN: 5700391116544
Cena: 6 | 20
Techn.:
Maximum flow: 3.111l/s o | s
Max. prietok: 3.111l/s
Max. dopravna vyska: 75m
Priechodnost’: 10 mm “] 20
Model: A
Materialy: 3 1o
Teleso Cerpadla: Nehrdzavejuca ocel
Teleso &erpadla: DIN W.-Nr. 1.4301 24 10
Teleso Cerpadla: AIS| 304
Obezné koleso: Nehrdzavejuca ocel 19 Mo
Obezné koleso: DIN W.-Nr. 1.4031
Obezné koleso: AlSI 304 0 T T T T T T 0
Instalacia: 0 05 10 15 2,0 25 Q [Iis]
P1

Vytlaéné hrdlo: Rp11/4 W]
Max. instalag. hibka: 2m 500
Kvapalina:
éerpané kvapa”na: AkékOI’Vek Newtonovska « 4001

kvapalina L 3004
Rozsah teploty kvapaliny: 0..50°C
Hustota: 998.2 kg/m3 200+
Elektrické udaje: 1004
P1: 480 W
f: 50 Hz 0
U: 1x220-230 V
Menovity el. prad: 23A
Velkost kondenzatora - 8 UF/400 V
prevadzka:
Krytie IP: 1P68
Izolacia: F
Motorova ochrana: KONTAKT
Teplotna ochrana: interna
Dizka kébla: 5m
Kéblovéa koncovka: SCHUKO

Riadiace jednotky:
Hladinovy spinac:
Iné:

Cista hmotnost':
Hrub& hmotnost:
Pepravné mnozstvo:
Krajina pévodu:
Tarifna klasifikacia ¢.:

vertikal. hladin. spina¢

6.5 kg

7 kg
0.013 m3
HU
84137021

i}
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Nazov spolocnosti:
' i \ Vytvoril:
OCerpacia technika Telefon:

dostaneme vodu viade Emall
s Datum:

VPK, s.r.o.

Baloga Martin

+421 944 258 730
info@cerpacia-technika.sk
1.2.2021

012H1400 Unilift KP 250 AV 1 50 Hz
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Upozornenie! VSetky jednotky musia byt v [mm], pokial nie je uvedené inak.
Poznamka: Tento zjednoduSeny rozmerovy nacrtok nezobrazuje vSetky detaily.
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Nazov spolocnosti:
' i \ Vytvoril:
OCerpacia technika Telefon:
dostaneme vodu viade Emall
s Datum:

VPK, s.r.o.

Baloga Martin

+421 944 258 730
info@cerpacia-technika.sk
1.2.2021

012H1400 Unilift KP 250 AV 1 50 Hz
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Upozornenie! VSetky jednotky st v [mm], pokial nie je uvedené inak!
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O Cerpacia technika

' dostaneme vodu viade

Nazov spolocnosti:
Vytvoril:

Telefdn:

Email:

Datum:

VPK, s.r.o.

Baloga Martin

+421 944 258 730
info@cerpacia-technika.sk
1.2.2021

Objednéavacie udaje:

Nazov vyrobku: Unilift KP 250 AV 1

Mnozstvo: 1
Objednacie Cislo: 012H1400
Cena:

Celkom: Cena na poZiadanie
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