O(':erpacia technika

' dostaneme vodu viade

Nazov spolocnosti: VPK, s.r.o.

Vytvoril: Baloga Martin

Telefén: +421 944 258 730

Email: info@cerpacia-technika.sk
Datum: 3.2.2021

MnoZstvo | Popis

1 Unilift AP12.40.08.1

Objednacie €.: 96001873
Ponorné odvodnovacie Cerpadlo.

Vertikalne jednostupnové ponorn

Faza:
vybavené sacim koSom.

Typ obezného kolesa:

s netoxickou Specialnou olejovou

Zivotnostou.

Dizka kabla:

statorového vinutia motora.

Kvapalina:

Cerpana kvapalina:
Rozsah teploty kvapaliny:
Hustota:

Techn.:

Poznamka: Obrazok produktu sa mdze liSit' od skuto€ného produktu

é Cerpadlo v

nerezovom prevedeni s vertikdlnym vytlacnym

hrdlom a s integrovanym ponornym 1 -fazovym

Uplne uzavretym motorom s izolaciou triedy F
s tepelnou nadpruadovou ochranou. Cerpadlo je

Obezné koleso je typu POLOOTVORENE s priechodnostou

spodnej vody, dazdovej vody a pod.

Cerpadlo je vybavené dvojitou upchavkou a komorou

napliou.

Cerpadlo je vybavené chladiacim plastom
zaistujucim neustale chladenie motora ¢erpanou
kvapalinou a guldckovymi loziskami s trvalou
tukovou naplnou, ktoré sa vyznacuju dlhou

Cerpadlo je po dodani vhodné pre okamZité pouZitie
a je vybavené rukovatou a privodnym elektrickym

kablom s dizkou 10 m. Privodny elektricky

kabel je vybaveny pripojovacou vidlicou a kablovou
priechodkou zaliatou Specialnou sklolaminatovou
tesniacou zmesou pre zamedzenie pristupu vihkosti do

Akéakolvek Newtonovskéa kvapalina
0..55°C
998.2 kg/m?3
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Nazov spolocnosti: VPK, s.r.o.

Priechodnost’

Materialy:
Teleso cerpadla:

Obezné koleso:

InStalacia:
Vytlaéné hrdlo:
Max. inStalac. hlbka:

Elektrické udaje:

Typ motora 1-fazovy:
P1:

f:

u:

Menovity el. prad:
Cos phi - Gcinnik:

n:

Velkost kondenzatora - prevadz

Krytie IP:

Izolacia:

Dizka kabla:
Kablova koncovka:

Iné:

Cista hmotnost’
Hruba hmotnost”
Krajina pévodu:
Tarifna klasifikacia ¢.:

12 mm

Nehrdzavejuca ocel
DIN W.-Nr. 1.4301
AIS| 304
Nehrdzavejuca ocel
DIN W.-Nr. 1.4301
AIS| 304

Rp11/2
7m

PSC

1.3 kw
50 Hz
1x230V
59A
0.99
2780 rpm

ka: 16 pF/400V

IP68

F
10m
NONE

14.9 kg
15.5 kg
HU
84137021

i Vytvoril: Baloga Martin
OCerpacia technika Telefon: +421 944 258 730
i Email: info@cerpacia-technika.sk
Datum: 3.2.2021
MnoZstvo | Popis
Typ obezného kolesa: POLOOTVORENE
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Nazov spolocnosti: VPK, s.r.o.

i Vytvoril: Baloga Martin
OCerpacia technika Telefon: +421 944 258 730
i Email: info@cerpacia-technika.sk
Datum: 3.2.2021

96001873 Unilift AP12.40.08.1 50 Hz
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VSeobecné informécie:
N&zov produktu:
Objednacie ¢islo:
Cislo EAN:

Cena:

Techn.:

Maximum flow:

Max. prietok:

Max. dopravna vyska:
Typ obezného kolesa:
Priechodnost:
Materialy:

Teleso Cerpadla:
Teleso Cerpadla:
Teleso Cerpadla:
Obezné koleso:
Obezné koleso:
Obezné koleso:
InStalacia:

Vytlaéné hrdlo:

Max. instalag. hibka:
InStalacia sucha/mokra:
InStalacia:
Kvapalina:

Cerpana kvapalina:

Rozsah teploty kvapaliny:
Hustota:

Elektrické udaje:
Typ motora 1-fazovy:
P1:

P2:

f:

uU:

Menovity el. prad:
Cos phi - G€innik:

n:

Velkost kondenzatora -
prevadzka:

Krytie IP:

Izolacia:

Motorova ochrana:
Teplotna ochrana:
DiZka kébla:
Kablova koncovka:
Iné:

Cista hmotnost:
Hruba hmotnost:
Krajina pévodu:
Tarifna klasifikacia ¢.:

Unilift AP12.40.08.1
96001873
5700390897246

5.831l/s

5.831/s

15m
POLOOTVORENE
12 mm

Nehrdzavejuca ocel
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304
Nehrdzavejuca ocel
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Rp11/2

7m

D/S

horizont. alebo vertikal.

Akéakolvek Newtonovska
kvapalina

0..55°C
998.2 kg/m3

PSC

1.3 kW
0.8 kW
50 Hz
1x230V
59A
0.99
2780 rpm

16 pF/400 V

1P68

E
KONTAKT
interna
10m
NONE

14.9 kg
15.5 kg
HU
84137021

14

124

104

Nazov spolocnosti: VPK, s.r.o.
i Vytvoril: Baloga Martin
Cerpacia technika Telefon: +421 944 258 730
J RO LI L L Email: info@cerpacia-technika.sk
Datum: 3.2.2021
Popis Hodnota [m] ‘Unilift AP12.40.08.1, 50Hz E%}OE]‘
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’.\ Nazov spolocnosti: VPK, s.r.o.

i Vytvoril: Baloga Martin
OCerpacia technika Telefon: +421 944 258 730
J RO LI L L Email: info@cerpacia-technika.sk
Datum: 3.2.2021

96001873 Unilift AP12.40.08.1 50 Hz

216

Rp 11/2

_

A

346

Upozornenie! VSetky jednotky musia byt v [mm], pokial nie je uvedené inak.
Poznamka: Tento zjednoduSeny rozmerovy nacrtok nezobrazuje vSetky detaily.
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Nazov spolocnosti:
' \ Vytvoril:

Oéerpacia technika Telefon:
dostaneme vodu viade Emall
S Datum:

VPK, s.r.o.

Baloga Martin

+421 944 258 730
info@cerpacia-technika.sk
3.2.2021

96001873 Unilift AP12.40.08.1 50 Hz

L N =

Upozornenie! VSetky jednotky st v [mm], pokial nie je uvedené inak!
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O Cerpacia technika

' dostaneme vodu viade

Nazov spolocnosti:
Vytvoril:

Telefdn:

Email:

Datum:

VPK, s.r.o.

Baloga Martin

+421 944 258 730
info@cerpacia-technika.sk
3.2.2021

Objednéavacie udaje:

Nazov vyrobku: Unilift AP12.40.08.1

Mnozstvo: 1
Objednacie Cislo: 96001873
Cena:

Celkom: Cena na poZiadanie
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