Nazov spolocnosti: VPK, s.r.o.

i Vytvoril: Baloga Martin
OCerpacia technika Telefon: +421 944 258 730
J RO LI L L Email: info@cerpacia-technika.sk
Datum: 3.2.2021

MnoZstvo | Popis
1 Unilift AP35.40.06.A3.V

Poznamka: Obrazok produktu sa mdze liSit' od skuto€ného produktu

Objednacie €.: 96010929
Ponorné odvodnovacie Cerpadlo

Faza: Vertikalne jednostupnové ponorné Cerpadlo z nehrdzavejlcej ocele s
vertikalnym vytlacnym otvorom a integrovanym ponornym motorom 3 s
Uplne uzavretym motorom v izolacnej triede F. Cerpadlo je vybavené sacim
koSom.

Cerpadlo je dodavané s riadiacou skrinkou zahffiajlicou $tartér motora, ochranu motora a plavakovy spinac
pre automatické spustenie / zastavenie Cerpadla. Plavakovy spinac obsahuje kabel 10 m. K skrinke je
pripojeny 0,8 m hlavny kabel (pozri elektrické Udaje o volitelnej zastrcke CEE).

Typ obezného kolesa: Obezné koleso je VORTEX obezné koleso pre

Priechodnost" 35 mm volny priechod vhodny na €erpanie podzemnej vody, povrchovej
vody, dazdovej vody a podobnych kvapalin.

Cerpadlo ma dvoijité tesnenie hriadela a strednu olejovi komoru naplnent netoxickym $pecialnym olejom.

Cerpadlo ma stupacie potrubie, chladiaci plast na nepretrzité chladenie motora &erpanou kvapalinou a
mazané gul6ckové loziska s dlhou Zivotnostou.

DlZzka kabla: Cerpadlo je pripravené na pouZitie, pretoZe je vybavené rukovatou na
prenasanie a dodava sa so sietovym kablom 10 m. Sietovy kébel je typu
zastréky so sklenenou tesniacou hmotou v zasuvke, aby sa zabranilo
prenikaniu vlhkosti do vinutia statora.

Kvapalina:

Cerpana kvapalina: Akakolvek Newtonovska kvapalina

Rozsah teploty kvapaliny: 0..55°C

Hustota: 998.2 kg/m?3

Techn.:

Typ obezného kolesa: VORTEX

Priechodnost" 35 mm

Materialy:

Teleso Cerpadla: Nehrdzavejuca ocel
DIN W.-Nr. 1.4301
AlSI 304

Vytla€ené z Grundfos Product Centre [2021.01.024] u7


https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=96010929&freq=50&lang=SKY

O Cerpacia technika

' dostaneme vodu viade

Nazov spolocnosti:

Vytvoril:
Telefén:
Email:
Datum:

VPK, s.r.o.

Baloga Martin

+421 944 258 730
info@cerpacia-technika.sk
3.2.2021

MnoZstvo | Popis

Obezné koleso:

InStalacia:
Vytla¢né hrdlo:
Max. inStalac. hlbka:

Elektrické udaje:
P1:

f:

uU:

Menovity el. prad:
Cos phi - Gcinnik:
n:

Krytie IP:
Izolacia:

Dizka kabla:
Kablova koncovka:

Iné:

Cista hmotnost:
Hruba hmotnost’
Dancina:

Svédgina:

Fincina:

Krajina povodu:
Tarifn& klasifikacia ¢.:

Nehrdzavejuca ocel
DIN W.-Nr. 1.4301
AlSI 304

Rp11/2
7m

0.9 kw
50 Hz

3 x400V
16A
0.83
2830 rpm
IP68

F

10 m
NONE

14.5 kg
16.1 kg
391318311
5880117
4822581
HU
84137021
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O Cerpacia technika

' dostaneme vodu viade

Nazov spolocnosti: VPK, s.r.o.

Vytvoril: Baloga Martin

Telefén: +421 944 258 730

Email: info@cerpacia-technika.sk
Datum: 3.2.2021

96010929 Unilift AP35.40.06.A3.V 50 Hz

H
[m]

104

‘Unilift AP35.40.06.A3.V, 3*400 V, 50Hz F}}E}
()

35

30

25

20

15

10

3,0 3,5 4,0 45 5,0 Qlis]

P1
(W]
1000
900
800
700
600
500
400+
300

200

1004

0

Vytla€ené z Grundfos Product Centre [2021.01.024]

3/7



Nazov spolocnosti: VPK, s.r.o.

i Vytvoril: Baloga Martin
Cerpacia technika Telefon: +421 944 258 730
J RO LI L L Email: info@cerpacia-technika.sk
Datum: 3.2.2021
PoDi H |nilift AP35.40.06.A3.V, 3*400 V, B0Hz | eta
opis Hodnota [m] [26]
VSeobecné informécie:
Nézov produktu: Unilift AP35.40.06.A3.V 104
Objednacie ¢islo: 96010929
Cislo EAN: 5700390901097 94
Cena: ol
Techn.:
Maximum flow: 4.17\Is 7 I35
Max. prietok: 4.17 /s
Max. dopravna vyska: 10m °1 30
Typ obezného kolesa: VORTEX 5 I o5
Priechodnost: 35 mm
Materialy: 4 20
Teleso Cerpadla: Nehrdzavejica ocel 3 15
Teleso Cerpadla: DIN W.-Nr. 1.4301
Teleso Cerpadla: AISI 304 2 10
Obezné koleso: Nehrdzavejuca ocel 1 "
Obezné koleso: DIN W.-Nr. 1.4301
Obezné koleso: AISI 304 0 —T——T—T——T——T7T—T—T1— 71 —T—7—0
s 0 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50Q][ls]
InStalacia: p1
Vytlaéné hrdlo: Rp11/2 Wl
Max. instalag. hibka: 7m
InStalacia sucha/mokréa: D/S

InStalécia:
Kvapalina:
Cerpana kvapalina:

Rozsah teploty kvapaliny:

Hustota:
Elektrické udaje:
P1:

P2:

f:

U:

Menovity el. prad:
Cos phi - t€innik:
n:

Krytie IP:

Izolacia:

Motorova ochrana:
Teplotna ochrana:
Dizka kébla:
Kablova koncovka:
Riadiace jednotky:
Hladinovy spinac:
Iné:

Cista hmotnost”
Hruba hmotnost:
Dancina:
Svédgina:

Fincina:

Krajina pévodu:
Tarifna klasifikacia €.:

horizont. alebo vertikal.

Akéakolvek Newtonovska
kvapalina

0..55°C
998.2 kg/m3

0.9 kW
0.6 kw
50 Hz
3x400V
16 A
0.83
2830 rpm
1P68

F
ZIADNY
externa
10 m
NONE

plavak. spinac¢

14.5 kg
16.1 kg
391318311
5880117
4822581
HU
84137021
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Nazov spolocnosti:
' \ Vytvoril:

Oéerpacia technika Telefon:
dostaneme vodu viade Emall
S Datum:

VPK, s.r.o.

Baloga Martin

+421 944 258 730
info@cerpacia-technika.sk
3.2.2021

96010929 Unilift AP35.40.06.A3.V 50 Hz
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Upozornenie! VSetky jednotky musia byt v [mm], pokial nie je uvedené inak.
Poznamka: Tento zjednoduSeny rozmerovy nacrtok nezobrazuje vSetky detaily.
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Nazov spolocnosti:
' \ Vytvoril:

Oéerpacia technika Telefon:
dostaneme vodu viade Emall
S Datum:

VPK, s.r.o.

Baloga Martin

+421 944 258 730
info@cerpacia-technika.sk
3.2.2021

96010929 Unilift AP35.40.06.A3.V 50 Hz
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Upozornenie! VSetky jednotky st v [mm], pokial nie je uvedené inak!
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O Cerpacia technika

' dostaneme vodu viade

Nazov spolocnosti:
Vytvoril:

Telefdn:

Email:

Datum:

VPK, s.r.o.

Baloga Martin

+421 944 258 730
info@cerpacia-technika.sk
3.2.2021

Objednéavacie udaje:

Nazov vyrobku: Unilift AP35.40.06.A3.V

Mnozstvo: 1
Objednacie Cislo: 96010929
Cena:

Celkom: Cena na poZiadanie
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