wilo

List udajov

Hydraulické udaje Kabel
Koeficient minimalnej 0.7 Dizka pripojovacieho kabla 1,8 m
uéinnosti (MEI) :
- Konstrukcia kabla 4G1,5 mm?2
Maximalny prevadzkovy tlak 10 bar
PN
Max. obsah piesku 50 g/m3 Materialy
Max. hibka ponoru 200.00 m Teleso cerpadla Stainless steel
Prietok max. Qmax 6,0 m3/h ObeZné koleso PPE
Optimalny prietok Qope 3,7 m3/h Hriadel Stainless steel
Max. dopravna vyska H, 930m Material motora Stainless steel
. max ’

Optimalna dopravna vyska
Hopt 67,17 m MontaZne rozmery
Min. teplota média Tp,i, 3°C Potrubna pripojka na strane RD 1%

~ p 4

vytlaku

Max. teplota média Ty,.x 30 °C
Udaje o motore
Pripojenie na siet 3~400V, 50 Hz

Menovity vykon motora P, 1,10 kW

Menovité otacky n 2840 1/min
Menovity prad Iy 295A
Rozbehovy priad I 14,3 A

Druh zapinania Priamo (D)
Ucinnik cos ¢ 0.76

Max. frekvencia spinania t 20 1/h

Priemer motora DM 97 mm
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Charakteristiky
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Rozmery a rozmerové vykresy

Wilo-Sub TWU 4
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A = vertikalne, B = vertikalne s chladiacim plastom, D = horizontalne s chladiacim plastom
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A = vertikalne, B = vertikalne s chladiacim plaStom, D = horizontalne s chladiacim plastom
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Informacia k objednavke

wi

Udaje o produkte Dimension, weight
Vyrobok Wilo Dizkovy rozmer s obalom 1150 mm
Oznacenie produktu Sub TWU 4.04-14-C el /47 mm
(3~400V, 50 Hz)

VysSkovy rozmer s obalom 200 mm
Cislo polozky 6049351

Vyska H 98 mm
Cislo EAN 4044966516058 _

Sirkovy rozmer s obalom 200 mm
Farba Strieborna ~

Sirka W 98 mm
Minimalne mnoZstvo pri 1
objednévani Brutto hmotnost cca m 16,0 kg
Dostupnost na trhu 2010-01-01 Netto hmotnost cca m 15 kg
Packaging
Pocet na jednu vrstvu 1
Vlastnost obalu Prepravny obal
Druh obalu Karton

Pocet na jednej palete
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Popis

Plne zaplavovatelné, viacstupfiové ponorné motorové
Cerpadlo s radialnymi alebo polo-axialnymi obeznymi
kolesami ¢lankovej konStrukcie pre vertikalnu alebo

horizontalnu inStalaciu, s integrovanou spatnou klapkou.

Motor na striedavy prud alebo trojfdzovy motor odolny
voci korézii, pre priamy Start s naplfiou vody a glykolu.
Hermeticky zaliaty s lakovou izolaciou vinutia, ponoreny
Vv Zivici a so samopremazavacimi loZziskami. Na
chladenie motora sa vyuziva ¢erpané médium. Preto
musi byt agregat vzdy prevadzkovany v ponorenom

zasobovania pitnou vodou

wi

> Variant na striedavy prud vratane skrinového

o

Na Eerpanie vody z vrtov s maximalnu hibkou ponoru
200 m a max. obsahom piesku 50 g/m3.

Rozsah dodavky:
> Hydraulika + motor zmontované
> Pripojovaci kdbel s povolenim na pouZzitie v oblasti

rozvadzaca s kondenzatorom, tepelnou ochranou

motora a zapina¢om/vypinatom

stave. Horizontalnu in3talaciu je nutné vykonat v spojeni

s chladiacim plastom.

Prevadzkové udaje

Udaje o motore

> Navod na montaz a obsluhu

Cerpané médium Water Pripojenie na siet 3~400V, 50 Hz
Max. dopravna vyska Hpax 93,0 m Menovity vykon motora P, 1,10 kW
Menovité otacky n 2840 1/min
Jednotka
Menovity prad Iy 2,95A
Koeficient minimalnej 0.7
G&innosti (MEI) : Druh zapinania Priamo (D)
Potrubna pripojka na strane Rp 1% Max. frekvencia spinaniat 20 1/h
vytlaku
. , . Priemer motora DM 97 mm
;\’Ilammalny prevadzkovy tlak 40,0 bar : - — ‘
Min. rychlost pridenia na 0,08 m/s
i motore m/s
Max. obsah piesku 50 g/m3
Druh ochrany motora IP68 Kabel
Max. hlbka ponoru 200,00 m Dizka pripojovacieho kdbla 1,8 m
Min. teplota média Tmin 3°C Konstrukcia kabla 4G1,5 mm?
Max. teplota média Tpax 30 °C
Netto hmotnost cca m 15 kg Materialy
Teleso cerpadla Stainless steel
Rozmery Dpax 98 mm
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Material motora

Stainless steel

Hriadel

Stainless steel

ObeZné koleso

PPE

Informacie o umiestneni objednavok

Netto hmotnost cca m

15 kg

Vyrobok

Wilo

Oznacenie produktu

Sub TWU 4.04-14-C
(3~400V, 50 Hz)

Cislo polozky

6049351
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