wilo

List udajov

Hydraulické udaje Kabel
Koeficient minimalnej 0.7 Dizka pripojovacieho kabla 2,0m
uéinnosti (MEI) :
Konstrukcia kabla 4G1,5 mm?2
Maximalny prevadzkovy tlak 12 bar
PN
Max. obsah piesku 50 g/m3 Materialy
Max. hibka ponoru 200.00 m Teleso cerpadla Stainless steel
Max. dopravna vyska H 106,00 m ObeZné koleso PPE
Min. teplota média Tp; 3°C Hriadel Stainless steel
- min
Max. teplota média T, 30 °C Material motora Stainless steel
. max
Udaje o motore MontaZne rozmery
Koeficient energetickej 0.70 ‘I:?::':kbuna pripojka na strane Rp 1%
ucinnosti (EEI) : y
Pripojenie na siet 1~230V, 50 Hz

Menovity vykon motora P, 1,10 kW

Menovité otacky n 2885 1/min
Menovity prud Iy 8,30 A
Rozbehovy prad I 37A

Druh zapinania Priamo (D)
Uéinnik cos ¢ 0.91

Max. frekvencia spinania ¢ 20 1/h

Druh ochrany motora IP68
Priemer motora DM 102 mm
Min. rychlost pridenia na 0.2 m/s

motore m/s

Charakteristiky
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Informacia k objednavke

wilo

Udaje o produkte Dimension, weight
Vyrobok Wilo Dizkovy rozmer s obalom 1340 mm
Oznateni Actun FIRST SPU 4.03-16- Dizka L 862 mm
znacenie produktu
B/X14-50-1-230

VysSkovy rozmer s obalom 120 mm
Cislo polozky 6083330

Vyska H 98 mm
Cislo EAN 4048482815510 _

Sirkovy rozmer s obalom 120 mm
Farba Strieborna _

Sirka W 98 mm
Minimalne mnoZstvo pri 1
objednévani Brutto hmotnost cca m 18,5 kg
Dostupnost na trhu 2010-01-01 Netto hmotnost cca m 17 kg

Packaging

Pocet na jednu vrstvu

1

Vlastnost obalu

Prepravny obal

Druh obalu

Skatula

Pocet na jednej palete

1
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wilo

Popis

maximalnou hibkou ponoru 200 m a max. obsahom
piesku 150 g/m3.
Rozsah dodavky

> Hydraulika + motor kompletne nainStalovany

> 2/2,5 m namontovany kratky ponorny kabel

Plne zaplavitelné, viacstupfiové ponorné motorové
Cerpadlo s radialnymi alebo poloaxialnymi obeznymi
kolesami v plaStovom prevedeni pre vertikalnu alebo
horizontalnu inStalaciu, s integrovanou spatnou klapkou.
Jednofazovy alebo trojfazovy motor s ochranou proti
korézii pre priamy Start s olejovou naplfiou, vybaveny
pieskovou ochranou a mechanickou upchavkou ako aj
samomazacimi loZiskami. Motor je chladeny cerpanym
médiom. Preto musi byt agregat vzdy prevadzkovany v
ponorenom stave. Pri horizontalnej instalacii je nutné
pouzit chladiaci plast. Na Cerpanie vody z vrtov s

> Navod na montaz a obsluhu
Oznamenie

Jednofazové vyhotovenie vyzaduje skrifiovy rozvadzac s
kondenzatorom, tepelnd ochranu motora a
vypinac/zapinac (volitelné prislusenstvo).

Prevadzkové udaje Udaje o motore

9.4.2021

Cerpané médium Water Pripojenie na siet 1~230V, 50 Hz
Max. dopravna vyska Hmax  104,4 m Menovity vykon motora P, 1,10 kW
Menovité otacky n 2885 1/min
Jednotka
Menovity prud Iy 8,30 A
Koeficient minimalnej 0.7
ucinnosti (MEI) : Druh zapinania Priamo (D)
Pc’>trubné pripojka na strane Rp 1% Max. frekvencia spinania t 20 1/h
vytlaku
. ’ - Priemer motora DM 102 mm
;\’Ilammalny prevadzkovy tlak 40,0 bar . - — '
Min. rychlost pridenia na 0.2 m/s
i motore m/s
Max. obsah piesku 50 g/m3
Druh ochrany motora IP68 Kabel
Max. hibka ponoru 200,00 m Dizka pripojovacieho kdbla 2,0 m
Min. teplota média Tnin 39 Konstrukcia kébla 4G1,5 mm2
Max. teplota média Ty ay 30 °C
. Materialy
Netto hmotnost cca m 17 kg
Teleso €erpadla Stainless steel
Rozmery D ax 98 mm

Material motora

Stainless steel

Hriadel

Stainless steel

ObeZné koleso

PPE

Informacie o umiestneni objednavok

Netto hmotnost cca m

17 kg

Vyrobok

Wilo

Oznacenie produktu

Actun FIRST SPU 4.03-16-
B/X14-50-1-230

Cislo polozky

6083330

Zmeny vyhradené



