Yonos PICO1.0 30/1-4 W1 lo

List udajov

Hydraulické Gdaje Udaje o motore

Maximalny prevadzkovy tlak

Koeficient energetickej

PN 10 bar Gginnosti (EEI) e
Prietok Q max 2,7 m3h Pripojenie na siet’ 1~230V +£10%, 50/60 Hz
Minimalna pritokova vyska BE Menovity vykon P, 15W
pri 50 °C !

Min. pocet otacok npmin 700 1/min
Minimalna pritokova vyska o
pri 95 °C Max. pocet otacok npyax 3400 1/min
Minimalna pritokova vyska 10m Prikon (min.) Py min 4 W
pri 110 °C
Min. teplota média Tpin -10 °C Prikon P1max 20w
Max. teplota média Ty 95 oC Rusivé vyZarovanie EN 61000-6-3
Max. teplota média pri max. o o Odolnost proti ruseniu EN 61000-6-2
teplote okolia +25 °C Trmax Elektromagneticka EN 61800-3
Max. teplota média pri max. 95 °C WSt )
teplote okolia +40 °C Timax Kablova priechodka 1xPG11
Teplota okolia min. Tyin -10°C IzolaEna trieda E
Max. teplota okolia Tiay 40 °C T IPX4D

Materialy
Teleso cerpadla
ObeZné koleso

Hriadel

Material loZiska

MontaZne rozmery

Potrubna pripojka na strane

5.1300, EN-GJL-200
PP-GF40
nerezova ocel

Uhlie, impregnovany
kovom

vytlaku G2
Potrubna pripojka na G2
nasavacej strane

Konstrukéna dizka /0 180 mm
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Charakteristiky
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Cerpané médium Water 100 %
Teplota média T 20.00 °C

Pocet otacok v prevadzkovom bode 2900 1/min
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Rozmery a rozmerové vykresy

Yonos PICO1.0 30/1-4
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Yonos PICO1.0 30/1-4

Schéma zapojenia svorkovnice

Eco PICO-NOVA
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Motor odolny voci blokovaciemu pradu
Jednofazovy motor (EM) 2-pdlovy - 1~230V, 50 Hz

Informacia k objednavke

Udaje o produkte

Vyrobok

Oznacenie produktu
Cislo polozky

Cislo EAN

Farba

Minimalne mnoZstvo pri
objednavani

Dostupnost'na trhu

Obal

Pocet na jednu vrstvu
Vlastnost obalu

Druh obalu

Pocet na jednej palete

Wilo

Yonos PICO1.0 30/1-4
4248088
4062679182087

Zelena

2021-07-19

24
Predajny obal
Karton

198

Rozmery a hmotnosti

Dizkovy rozmer s obalom
Dizka L

Vyskovy rozmer s obalom
Vyska H

Sirkovy rozmer s obalom
Sirka w

Brutto hmotnost'cca m

Netto hmotnost'cca m

194 mm
180 mm
105 mm
102 mm
174 mm
131 mm
2,2 kg

2 kg
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https://wilo.com/sk/sk/Produkty-a-aplik%C3%A1cie/sk/vyrobky-a-nbsp-expertiza/rodinne-domy-a-dvojdomy/kurenie/kurenie/wilo-yonos-pico1-0/yonos-pico1-0-30-1-4

Yonos PICO1.0 30/1-4

Popis

Viysokoucinné €erpadlo Wilo-Yonos PICO1.0, elektronicky
regulované. Bezudrzbové mokrobezné obehové
Cerpadlo so skrutkovym pripojenim, s EC motorom
odolnym proti blokovaciemu pradu a integrovanou
elektronickou regulaciou vykonu na bezstuprovu
regulaciu tlakového rozdielu. MdZe sa pouzit pre vietky
systémy kurenia a klimatizacie.

Regulagny rezim volitelny podla pouzitia
radiatorov/podlahového vykurovania.
Sériovo s:

> Predvolitelné regulacné rezimy pre optimalne
prispdsobenie zatazeniu:
> Konstantny tlakovy rozdiel (Ap-c)

Prevadzkové udaje

teplota média T -10 °C

teplota okolia T -10°C
Maximalny prevadzkovy tlak

PN 10 bar
Minimalna pritokova vyska

pri 50 °C U2
Minimalna pritokova vyska

pri 95 °C =l
Minimalna pritokova vyska

pri 110 °C 10m
Udaje o motore

Koeficient energetickej

ucinnosti (EEI) 0.20

Rusivé vyZarovanie EN 61000-6-3
Odolnost proti ruseniu EN 61000-6-2

Pripojenie na siet’

1~230V, 50/60 Hz

Prikon P1max 20W

Min. po€et ota€ok Nmin 700 1/min
Max. pocet ota€ok Nmax 3400 1/min
Druh ochrany motora IPX4D
Kablova priechodka 1 xPG11

wilo

> Variabilny tlakovy rozdiel (Ap-v)
> LED indikacia:
> Zobrazenie aktudlnej dopravnej vy3ky pri nastaveni
> Indikacia priebeZnej spotreby vo W
> Zobrazenie poruchovych hlaseni (chybové kédy)
> Zobrazenie aktivovanej funkcie odvzduSnenia

> Manualna funkcia odvzduSnenia pre odvzduSnenie
komoru rotora

> Integrovana ochrana motora
> Automaticka funkcia odblokovania

> Elektricka rychlopripojka so zastrékou Wilo-
Connector

Materialy

Teleso Eerpadla 5.1300, EN-GJL-200
ObeZné koleso PP-GF40
Hriadel nerezova ocel

Material loziska Uhlie, impregnovany

kovom
MontaZne rozmery
Potrubna pripojka na G2
nasavacej strane
Potrubna pripojka na strane G2
vytlaku
Konstrukéna dizka /0 180 mm

Informacie o umiestneni objednavok
Vyrobok Wilo
Oznaéenie produktu Yonos PICO1.0 30/1-4
Netto hmotnost'cca m

2 kg

Cislo polozky 4248088
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